
  

 

DECONIX Standard 100 

Winylowe tapety na flizelinowym podkładzie, z różnymi 

strukturami. Tapety są trwałe, odporne na zmywanie i łatwe w 

pielęgnacji. Dzięki kompatybilności z atramentami żywicznymi, 

lateksowymi, solwentowymi, eko-solwentowymi i UV, oferują 

niemal nieograniczone możliwości personalizacji wnętrz. 

Zastosowanie: 

Idealne do przestrzeni komercyjnych, takich jak hotele, biura, 

restauracje, sklepy, a także domów i szpitali. 

Główne cechy: 

• Jakość premium 

• Wysoka trwałość 

• Zmywalna  

• Certyfikat na palność 

• REACH 

Parametry pracy: 

Nie zawiera formaldehydów, ftalanów i metali ciężkich 

(EN-12149) 

Odporność na ogień: B-s1,d0, EN-13501-1 

Odporność na światło: >7 wg skali Blue wool (BS EN 

20105/ISO, ISO 105-B02)  

Surowce wykorzystane do produkcji nie zawierają 

metali szkodliwych jak kadm, czy rtęć. 

Zgodny z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006 

Skład chemiczny: flizelina, PVC (wolny od ftalanów), 

naturalne wypełniacze, pigmenty, lakier na bazie 

wody. 

Materiał przechowywać tylko w oryginalnych 

opakowaniach. 

Okres  składowania:  1  rok    w  oryginalnych 

opakowaniach, w temp. od 10°C do 25°C   i   przy   

wilgotności   50%   (wartość uśredniona).  

 

 

Typ druku: 

 

 
  

Szerokość: 
106cm 
Nawój: 

50 m 

Grubość: 
250 g/m2 

Gilza: 
76 mm 


