
  

 

Parametry pracy: 

Grubość tkaniny: 240 ± 30 μm 

Gramatura całkowita z klejem i podkładem: 355 ±20 g/m2 

Klej: wodny, usuwalny jasnoszary, 50-55 g/m2 

Krycie (GB/T 9754-2007): ≥95%  

Podkład: 105 g/m2 /DSPE 

Biel (ISO11475): 135±10 

Połysk (60°): 4±2 (GB/T 9754-2007) 

Wytrzymałość na rozciąganie 15min [lbf/in]: 0,5 – 1,5 (FTM1-FINAT) 

Wytrzymałość na rozciąganie 24godz [lbf/in]: 0,5 – 1,5 (FTM1-FINAT) 

Rodzaj splotu: tkany 

 

Magazynowanie w temperaturze pokojowej i wilgotności 

względnej 50%, 1 rok 

Przed aplikacją powierzchnię należy sprawdzić pod kątem wad i 

uszkodzeń oraz dokładnie oczyścić.  

 

Vesline Walldecor Textile ADH 210E 

100% poliestrowa, samoprzylepna tkanina dekoracyjna. Materiał 

wyposażony jest w jasnoszary usuwalny klej, dzięki czemu łatwo 

można usunąć go z powierzchni. Delikatna tekstura płótna. 

Tkanina jest bardzo łatwa w montażu i demontażu.  

Zastosowanie: 

dekoracje ścian, tapety, murale, dekoracja mebli, grafika 

targowa, reklama na ekspozytorach, naklejki na różne 

powierzchnie wewnętrzne 

Główne cechy: 

• 100% poliester 

• łatwa aplikacja  

• usuwalny klej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ druku: 

 

 
  

Szerokość: 
137 cm 
Nawój: 

30 m 

Grubość: 
210 g/m2 

Gilza: 
3” 

 


